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ISCAS

Constructiile din aceastd etapd
sint amplasate fintr-o zona care
inconjoard si completeaza cvartalul
|, realizat intre anii 1952—1956.

Solutia ansamblului proiectat a
fost determinata de conditiile create
prin schita de sistematizare a orasu-
lui, precum si de cvartalul lll,
construit Tntre anii 1959—1960.

Relieful orasului a marcat ca
necesard utilizarea teraselor natu-
rale: terasa inferioara — cvartalul
[ll, terasa medie — cvartalele |, Il si
V, terasa superioara — cvartalul IV.

Dupd cum reiese din indicii aldtu-
rati, numarul de locuitori pe aparta-
ment a fost luat Tn ipoteza a cca.
10 m?2 locuibili de persoana.

Din totalul de 47 de unitati comer-
ciale, 2 sint de alimentatie publica,
15 sint unitati pentru produse ali-
mentare, 20 pentru produse indus-
triale si 10 cooperative.

Pe lingd aceste constructii s-a
mai realizat — Tn afara scolii cu
18 clase anterior proiectatda — o
scoald cu 16 clase si un cinematograf
cu 455 de locuri. S-au pastrat
teritorii pentru crese, gradinite,
sdli de gimnastica, dispensare si
alte dotdri.

Caracteristici tehnico-constructive

I. — Cladiri p-+4 niveluri. La
acest tip de cladiri, sistemul con-
structiv este pe ziduri portante
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1 — Detaliu de sistematizare a orasului
Onesti
2 — Blocuri de locuinte

3 — Blocuri de locuinte cu parter comercial

2
313

transversale, planseele din prefabri-
cate din fisii cu goluri pe deschideri
de 2,60 m, 3,60 m si 4,00 m, iar
tnvelitorile 1n terasi necirculabila.

Finisajele interioare sint executate
cu zugraveli in culori de apa la
camere, gleturi si ulei la bucdtarii,
faiantd la bdi ; pardoselile s-au reali-
zat din mozaic de calcar la servicii,
mozaic de marmuri la scari, parchet
lamelar n camere pe pudretda de
cauciuc.

Finisajele exterioare sint executate
in tencuieli driscuite si colorate cu
vinacet.

Il. — Clddirile p+ 3 niveluri au
ziduri  portante longitudinale,
plansee prefabricate din fisii cu
goluri pe deschidere de 4,40 m,
iar Tnvelitorile — la cladirile din
cvartalurile | si Il completare —din
sarpantd de lemn (la cladirile E si
F) si tigla tip Marsilia; Tn rest — la
cvartalurile IV, V — in terasd
necirculabild.

Finisajele intericare ca si cele
exterioare stnt aceleasi ca la cladirile
precedente.

Il. — Cladirile Gy, Gy (p—+ 3.
partial 4 niveluri) au magazine
la parter si partial la mezanin —
deasupra depozitelor.

Sistemul lor constructiv consta
din cadre de beton armat cu plansee
monolit. Tnvelitorile sint in teras3
necirculabild.
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Finisajele interioare si cele exteri-
oaresint executate lafel calacladirile
p + 4 niveluri.

V. — Cladirile Gz, G, (p + 4
niveluri) au si ele magazine la
parter ; partial, din denivelare, la
G, au rezultat subsoluri — zona
depozite. Sistemul constructiv este
tot din cadre de beton armat cu
plansee monolit, fnsd partial cu
diafragme din beton armat. Tnve-
litorile si finisajele interioare si exte-
rioare, aceleasi ca la clddirile din
grupa |.

V.— Magazine parter, independente
(cvartalul V). Sistemul constructiv
al acestor magazine consta din
stilpi metalici si zidarie cu interax
de 5,60 m si plansee din dald groasa.

Finisajele interioare si cele exte-
ricare sint aceleasi ca la maga-
zinele de la cladirile Gy, Gy, G;, G,.

24




— Blocuri de locuinte

— Bloc de locuinte

4, i~ Tipurile de sectiuni folosite
5 — Blocuri de locuinte

6 — Ansamblu de locuinte
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